Montazni navod postel nizka - ¢elo vysoké (nizks)/ VYySOKE (nizksé)

excentr  dfevény kolik  tahlo krytka  imbusovy KFZovy Kladivo naz 1x osoba
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1. do obou postranic vlozte excentry rovnou 3. do obou Cel nasroubujte tahla excentrt

Sipkou smérem k otvoru
2. do obou postranic natlucte dfevéné koliky
(ne do otvord s excentry)

=

1. excentr

4. nasadte postupné obé postranice na Celo Radi bychom vam timto podékovali za nakup naseho
a utdhnéte excentry v postranicich ve sméru Sipky. vyrobku a zarovén bychom vas radi informovali

5. nasadte druhé c¢elo na postranice a utahnéte o zasadach pro co nejdelSi Zivotnost vyrobku.
excentry v postranicich ve sméru Sipky

6. veskeré excentry zaslepte pfiloZzenymi krytkami - vyrobek chrante pred salavym teplem

- vyrobek chrarite pfed destém, pfimym
kontaktem s vodou, a pfed vihkym
prostfedim

- na oSetfeni nabytku pouzivajte pfipravky
k tomu ur€ené (nepouzivejte toluen,
benzin, fedidla)

- nabytek na koleckach premistujte pouze
po rovnych plochach

- nabytek umistéte tak, aby byl v roviné
(aby nedochazelo ke kfizeni)

Vyrobek je zdravotné nezavadny a odpovida
pFisludnym normam a predpistim Ceské republiky a EU.




